
CUBIERTA PISCINA SEMIMÓVIL “ SAN MARINO “

VENTAJAS CUBIERTA SEMIMÓVIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FÁBRICA, OFICINAS Y EXPOSICIÓN:

Estructura Semimóvil Aluminio Lacado
Tímpano fijo y cuerpo de recogida
Puertas Laterales hasta el 100 %

Fabricación para piscinas
Comunitarias y Particulares

Variedad de Colores

Solicite presupuesto sin compromiso
para su instalación o proyecto

Solicite presupuesto sin compromiso
para su instalación o proyecto

C/Cristobal Colón, Parc. 301. Pol. Ind.
”El Henares” Apdo.Correos 240.

19004 Guadalajara. Espana

www.polifibra.eswww.polifibra.es
Tel: Fax:949 20 21 64 949 20 25 59
Email: comercial@polifibra.es

- Máxima Habitabilidad Interior
- Aumento de 10 a 12 grados de

temperatura dentro la cubierta
- Ahorro de tiempo y productos de limpieza
- Ahorro de agua y mantenimiento piscina

1. La estructura mas resistente del mercado
contra el viento, lluvia y la nieve

2. Cuerpos de recogida según longitud
3. Aperturas laterales con ventilación

a dos alturas, total o parcial
4. Altura Cubiertas entre 2,7 a 3 metros
5. Anchuras desde 5 m a 12 metros

6.Policarbonato incoloro con cámara de aire
de 8 mm. Juntas de estanqueidad.

7.Fabricación individual para cada cliente
con transporte y montaje incluido

8.Aluminio lacado. Variedad de colores
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